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GAVINA NOVADENS

La nueva gama de calderas Gavina Condens se ha desarrollado para aportar un plus de ahorro y
eficiencia energética a la prestigiosa gama de calderas de Gasoleo Gavina, mediante la técnica de la
condensacion.

La gama cubre las potencias de 18 y 24 kW en version de calefaccion o calefaccion con produccion
de ACS por acumulacion.

Sus amplias posibilidades de conexion en circuito estanco o a una chimenea convencional, unido a
su capacidad de gestionar la mayor parte de circuitos de calefaccion en la forma mas eficiente posible,
hacen de esta gama idonea para cubrir las necesidades de las mas modernas instalaciones de tipo
doméstico en combustible gasodleo.

———_) Ventajas

CONDENSACION. ALTO RENDIMIENTO INSTANTANEO Y ESTACIONAL.
AHORRO Y SOSTENIBILIDAD

La técnica de la condensacion se basa fundamentalmente en enfriar los humos por debajo de su temperatura de
rocio, de modo que tenga lugar la condensacion de los mismos y se pueda recuperar la mayor parte de su calor
latente que en una caldera convencional se pierde por la chimenea.

Las calderas Gavina Condens utilizan esta técnica de la forma mas eficiente posible, consiguiendo unos elevados
rendimientos instantaneos del 102% y estacionales cercanos a 105%.

Todo ello se traduce en importantes ahorros de combustible y de emisiones contaminantes a la atmosfera, que
en muchos casos pueden alcanzar niveles superiores al 30% respecto a la utilizacion de una caldera estandar.

La posibilidad de acogerse a incentivos que ofrecen muchas de las Comunidades Autdbnomas, le garantiza aiin mas
la rentabilidad de la inversion en esta nueva gama de calderas.
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(1) con Temp Ida / Retorno = 80 / 60°C sin condensacion
(2) con Temp Ida / Retorno = 50 / 30°C en condensacion



———_) Disefio exclusivo

En BAXIROCA hemos apostado por un disefio nuevo e innovador y pensado exclusivamente desde el primer componente
hasta el dltimo, para sacar el maximo provecho de la tecnologia de la condensacion de gasoleo. De esta forma tanto
el cuerpo principal como el condensador son completamente nuevos al resto de los actuales modelos Gavina estandar.

Cuerpo principal construido en
acero S235 JR, con 3 pasos de
humos y exclusivo disefio de
perfiles aleteados.

Condensador construido en
acero inoxidable de alta calidad
AISI 904L para garantizar una
alta fiabilidad y larga duracion.

———_) Facilidad de instalaciéon y mantenimiento

Afada solamente el circulador de calefaccion y el resto de
componentes vienen montados y preregulados de fabrica.

Tanto el cuerpo principal como el condensador han sido pensados
en su concepcion para facilitar al maximo su limpieza y mantenimiento.

Su accesibilidad es desde el frontal y destaca en el caso del
condensador, el disefio patentado de los tubos de humos que
consiguen una alta capacidad de intercambio sin necesidad de
disponer de turbuladores, lo que facilita enormemente las operaciones
de limpieza del mismo.

Las maltiples posibilidades de evacuacion de humos y posibilidad de
disponer de importantes longitudes de conductos, acaban de facilitar
adan mas la instalaciones de estas calderas.

———(_) Seguridad por encima de todo

La seguridad de un producto se inicia en la fase de disefio y se materializa en su proceso de
fabricacion donde se aplican los mas exigentes controles de calidad.

La gama Gavina Condens se ha disefiado en base a las normas EN 303, EN 15034 y EN
15035, lo que garantiza los adecuados espesores de acero, tipos de soldadura, estanquidad
al circuito de humos y exigencias especificas de las calderas de condensacion.

Tal como exige la vigente normativa, cumplen con las Directivas Europeas de Baja Tension,
Compatibilidad Electromagnética, Equipos a presion y Rendimientos, estando calificadas
como de Condensacion segin esta altima Directiva.

Termostato de seguridad
humos en el condensador.



MODELOS GTAF. MAXIMO CONFORT EN AGUA CALIENTE SANITARIA

Los modelos GTAF vienen equipados con un
deposito acumulador de 100L de capacidad para
el modelo de 18 kW y de 130L en el caso de 24
kW de potencia atil y cuentan con un
intercambiador de serpentin de gran capacidad
de intercambio que les permite proporcionar hasta
220 L de agua caliente a 40 °C durante 10 minutos
e intercambiar en produccion continua toda la
potencia de la caldera.

Su nivel de confort es el maximo posible, puesto
que aun en el caso improbable de agotar el agua
caliente almacenada, dispondra de una produccion
continua igual a la de toda la potencia de la
caldera, es decir como si se tratase de una caldera
mixta instantanea.

El tipo de deposito es esmaltado con proteccion
por anodo de magnesio y cuenta con la posibilidad
de instalar un atil medidor de estado, que de
forma sencilla permite conocer el desgaste del
mismo en todo momento.

La facilidad de mantenimiento se completa con

una boca de inspeccion accesible facilmente desde
el frontal de la caldera.

Control Total

1. Cuadro de control 6. Salida humos

2. Vaso expansion 10L 7. Cuerpo principal caldera
3. Quemador 8. Sifon de evacuacion

4. Deposito acumulador condensados

5. Condensador 9. Circulador ACS

De nada hubiera servido haber disefiado un eficaz generador de calor, sin poder ahora disponer de un excelente
sistema de control y regulacion para la caldera e instalacion y en este aspecto la gama Gavina Condens no se

queda atras.

El manejo de su cuadro de control le sorprendera por su sencillez, pero sus prestaciones y capacidades de regulacion
son de nivel superior, con una respuesta ideal de confort y la garantia de obtener aiin mayores ahorros energeéticos.

. Piloto indicador Sobretemperatura
. Display LCD

. Servicio Calefaccion / ACS

. Piloto indicador Tension

. Fusible 6,3 A

. Informacion

. Mandmetro

. Interruptor ON/OFF

9. Funcion mantenimiento
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10. Consigna temperatura ambiente
11. Consigna temperatura ACS
12. Termostato seguridad

AVST75: Modulo ampliacion interno para control
circuito mezclador.

QAAT7S5, QAASS: Unidades ambiente.

UF6C: KF-ISR: Sondas temperatura para deposito
y colector solar.



Conecte la sonda exterior (suministrada con la caldera) y una unidad ambiente interior (QAA55 o QAAT5). Seleccione
una temperatura ambiente en el cuadro y olvidese del resto: el cuadro seleccionara la temperatura optima de la
caldera en cada momento para un maximo confort con un minimo consumo. Y todo ello para cualquiera de las
configuraciones de circuito que se muestran a continuacion:
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Circuito directo + valvula mezcladora Posibilidad de afiadir en todos los casos
(con modulo AVS75) un deposito acumulador con 6 sin apoyo solar

1: Sonda Exterior QAC34. 2: Unidad ambiente interior QAA55 o0 QAATS5.

ADECUADA PARA EL CONTROL DE UNA INSTALACION SOLAR

La gama Gavina Condens esta especialmente adecuada para combinarse
con un sistema de produccion de ACS con o sin apoyo solar. Todos los
modelos GTF se suministran con la sonda de temperatura de ACS para
controlar directamente y sin componente adicional alguno, a un deposito
acumulador externo y si se desea anadir un apoyo solar, solo le sera
necesario anadir las sondas de colector y depdsito, ya que el propio
cuadro de control le permitira realizar todo el control de la instalacion.




GAVINA NOVADENS

——— ) MULTIPLES POSIBILIDADES DE EVACUACION DE HUMOS

La gama Gavina Condens presenta diversas posibilidades para la evacuacion de humos y la aspiracion del
aire para la combustion:

- Funcionamiento estanco con doble conducto de diametro 80 mm
- Funcionamiento estanco en conducto concéntrico 80/125 mm mediante accesorio de suministro opcional

- Conexion a chimenea convencional o conducto de evaciacion de diametro 80 mm, con toma de aire de la
estancia donde esta ubicada la caldera.

La gran capacidad de aportacion de aire y evacuacion de humos que presentan los quemadores que incorporan
estas calderas, permite disponer de importantes longitudes de conductos para resolver practicamente
cualquier ubicacion de la caldera que pueda presentarse dentro de la vivienda.

Ejecuci6n estanca doble conducto (C53)

L1

L1+2<13m conLi<5myLl2< 11 m

Ejecuci6n estanca conductos concéntricos Ejecuci6n estanca conductos concéntricos
horizontal (C13) vertical (C33)
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) CARACTERISTICAS TECNICAS

* Temperatura Agua fria 10°C; Temperatura ACS 40°C

Consumo eléctrico de los componentes




GAVINA NOVADENS

————_) DIMENSIONES Y CONEXIONES HIDRAULICAS

Dimensiones generales MODELOS GTAF
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Dimensiones Conexiones hidraulicas y de humos g”
GTAF a Salida calefaccion 1" :%
18Kw 24Kw b Retorno calefaccion 1" §
A 600 645 c Salida agua caliente sanitario 3/4"
B 11 151 d Recirculacion 3/4” S
C 311 331 e Entrada agua fria 3/4" ;
D) 511 574 f Entrada aire @ 80 e
E 1157 1177 g Salida humos @ 80" 0
F 1256 1276
G 875 110
H 1486 1506
| 1189 1209
J 1309 1329
K 207,5 230
L 40 39

ASISTENCIA TECNICA CLIENTES

Formado por especialistas altamente cualificados,
para atender en cualquier punto del pais.

CONFORME A LAS DIRECTIVAS

Directiva Gas 90/396/CEE.

Directiva Rendimientos 92/42/CEE. B AXI Ro c A
C € Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE.

Directiva Baja Tension 2006/95/CEE. la nueva calefaccion

Dimensiones facilitadas en mm. Caracteristicas y prestaciones susceptibles de variacion sin previo aviso. Ambientaciones reproducidas prescindiendo de exigencias de instalacion.
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